ABDUCTOR/ADDUCTOR - DUAL FUNCTION STRENGTH - AKTIV LINE - PIN LOADED

P LX540 0 mgggfélﬁi(gll\lll"’gm SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
X PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
d. PLX-5400 M Glutei - Gluteus REGOLAZIONI: bracci su 6 livelli
cod. FLA- B Adduttori - Adductors DIMENSIONI PRODOTTO: 1600x1000x1600 mim
) PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
Il Abduttori - Abductors PESO: 215 kg
M Quadricipiti - Quadriceps CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1/ EN957-2 classe S)
B Femorali - Femorals INDEPENDENT PUSH leverage system

WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 6-level

SET UP SIZE 1600x1000x1600 mm

MAX USER WEIGHT 150 Kg

WEIGHT: 215 kg

COMMERCIAL USE (EN20957-1/ EN957-2 class S)

[TazRx)

| [ ] « Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
|| * Verniciatura d.opgla a polveri epossidiche, antigraffio.
| Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
|'] ’ * Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
* Sistema di cavi in acciaio 6 5 mm o .
|1 * Cuscini in schiuma ad alta densita con rivestimento in PU
&l * Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

| ac * Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 25 mm

¢ Painting double heavy dutg powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and Ehosphatlng process.

¢ Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings

* Cables system steel woven cables g 5 mm
* High-density foam cushions with PU upholster
¢ Equipment/notes: bottle / towel holder include
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